เอกสารประกอบการสอน
โหมดการส่งข้อมูล (Transmission Modes)
การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สามารถแบ่งออกเป็นโหมดการส่งข้อมูล (Transmission Modes) ซึ่งกำหนดทิศทางการส่งและการรับข้อมูลในระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบหลัก ได้แก่ Simplex, Half-duplex และ Full-duplex.
1. Simplex
[bookmark: _GoBack]เป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) กล่าวคือ อุปกรณ์หนึ่งสามารถส่งข้อมูลได้เท่านั้น อีกอุปกรณ์หนึ่งมีหน้าที่รับเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถส่งกลับได้ ตัวอย่างเช่น:
- โทรทัศน์ (TV): ส่งสัญญาณจากสถานีไปยังผู้ชม
- วิทยุ (Radio): สถานีส่งข้อมูล ผู้ฟังรับเพียงอย่างเดียว
2. Half-duplex
เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) แต่ไม่สามารถส่งและรับได้พร้อมกัน อุปกรณ์แต่ละฝั่งต้องผลัดกันส่งและรับข้อมูล ตัวอย่างเช่น:
- วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie): เมื่อฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายต้องรอให้พูดจบก่อนถึงจะตอบได้
- ระบบเครือข่ายเก่าแบบ Ethernet (บางเวอร์ชัน)
3. Full-duplex
เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น:
- โทรศัพท์มือถือ: สามารถพูดและฟังได้พร้อมกัน
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ข้อสังเกตเพื่อการสอน
- Simplex: เหมาะกับการส่งข้อมูลทางเดียวที่ไม่ต้องการการตอบสนอง
- Half-duplex: เหมาะกับการสื่อสารแบบผลัดกันพูด
- Full-duplex: เป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันเพราะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
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